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Inspectiestrategie

• Basisveiligheidsopleiding
• Handhaving via inspectie van de top van de keten van aanneming

• Art. 29, 1° van de welzijnswet:
Met het oog op de toepassing van de bepalingen van de artikelen 25, 26, 27 en 28 hebben, naargelang van het geval, de bouwdirectie belast 
met de uitvoering, de aannemer of de onderaannemer inzonderheid de volgende verplichtingen:

1° de aannemer, onderaannemer of zelfstandige te weren van wie zij kunnen weten dat hij de verplichtingen opgelegd door deze wet en de 
uitvoeringsbesluiten ervan niet naleeft;
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Inspectiestrategie

• Basisveiligheidsopleiding (vervolg)
• Steekproefsgewijs de identiteit opnemen van enkele bouwvakkers

• Controle bij BDU / aannemer of zij nagegaan hebben dat deze bouwvakkers de 
basisveiligheidsopleiding gevolgd hebben
• of gelijkwaardig zijn door ervaring

• of een gelijkwaardige opleiding gevolgd hebben (bv. VCA, …)

• Indien geen bewijzen kunnen voorgelegd worden en/of dit niet kan aangetoond 
worden:
• In 1ste fase: schriftelijke waarschuwing aan BDU / aannemer

• Bij herhaling: opmaak PV
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Inspectiestrategie

• Basisveiligheidsopleiding niet alleen voor PC 124, maar ook voor PC 149, 
PC 111, PC ‘Transport’ en andere … (het gaat over werkzaamheden 
verrichten op een bouwplaats)

• Basisveiligheidsopleiding (of voldoen aan de vrijstellingsvw’n) ook van 
toepassing op:
• Betonmixerchauffeurs, betonpompchauffeurs

• Chauffeurs die bouwmaterialen komen lossen op de bouwplaats

• Chauffeurs die asfalt aanvoeren op een bouwplaats (wegeniswerken)

• Chauffeurs die stabilisé, zand, grind e.d. aanvoeren op een bouwplaats
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Inspectiestrategie

• Communicatie op TMB:
• Nagaan of het V&G-plan regels en afspraken bevat inzake verbale en non-

verbale communicatie op bouwplaatsen

• Eveneens nagaan of er afspraken zijn gemaakt m.b.t. het toezicht op 
bovenstaande

• Indien niet of onvoldoende aanwezig in V&G-plan:
• In 1ste fase: schriftelijke waarschuwing aan de veiligheidscoördinator-ontwerp en/of 

veiligheidscoördinator-verwezenlijking + schriftelijke waarschuwing aan aansteller van de 
veiligheidscoördinator (dus aan architect of opdrachtgever)

• Bij herhaling: opmaak PV
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